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FINALITA’ ED UTILIZZO 
Carbosorb 830 è un carbone attivo granulare di alta qualità prodotto tramite attivazione fisica di materie prime 
selezionate di origine minerale. 
Grazie alla sua mesoporosità, Carbosorb 830 è particolarmente efficace nella rimozione di contaminanti 
organici come pesticidi, solventi clorurati e aromatici, oli, agenti coloranti, fenoli, tannini, composti odorigeni. 
È inoltre utilizzato per la rimozione dalle acque di superficie degli acidi umici (precursori dei trialometani). 
 
Può essere utilizzato per la rimozione di cloro, ozono, perossido di idrogeno, permanganato e altri ossidanti. 
Carbosorb 830 trova impiego in numerose applicazioni come la produzione di acqua potabile, acqua di 
processo, depurazione di condense e trattamento delle acque reflue. 
 
 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
Carbosorb 830 risponde ai requisiti della normativa UNI ISO EN 12915-1 "Prodotti utilizzati per il trattamento 
di acque destinate al consumo umano - carbone attivo granulare".  

Il letto filtrante si riclassifica perfettamente anche dopo più controlavaggi, mentre il potere adsorbente rimane 
inalterato nel tempo allungando e ottimizzando le performance dell’impianto.  

Una volta esaurito, Carbosorb 830 può essere recuperato tramite riattivazione termica. 
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DATI TECNICI 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Numero di Iodio Astm D 4607 mg/g 950 min 

Umidità all’imballo Astm D 2867 % 2 

Granulometria  Astm D 2862 Mesh  8 x 30  

Distribuzione granulometrica > 8 Mesh (2,36 mm) 
< 30 Mesh (0,60 mm) 

% 5 
5 

Indice Blu di metilene Cefic  g /100g 20 

Area superficiale (B.E.T.) Astm D 3663 m2 / g 1.100 

Densità apparente Astm D 2854 Kg / m3 480 – 500 

Densità apparente dopo controlavaggio  Kg / m3 430 – 450 

Durezza  Astm D 3802 % 95 

Contenuto di ceneri Astm D 2866 % 12 

pH Astm D 3838 - Alcalino 

Potere declorante DIN cm 5.5 

IMBALLO 
Sacchi da 25 kg 

 
 
I dati contenuti in queste informazioni si basano sulle ultime conoscenze tecniche e possono essere variati senza necessità di preavviso. Non sono né 
impegnativi né vincolanti, mentre si fa espressa raccomandazione per un corretto uso del prodotto. COMELT S.p.A. risponde delle caratteristiche 
intrinseche dei prodotti riportate nelle schede tecniche, ma non è responsabile delle prestazioni dei prodotti stessi nelle applicazioni dell’utilizzatore finale. 
 
  



 
 

 
 
SCHEDA TECNICA        111 
 
Rev. 0         del                10.2022 
 

CARBONE ATTIVO 
Applicazione: Trattamento Acque 

 

 

Pa
gi

na
 3
 

PROPRIETA’ IDRAULICHE CARBOSORB 830 
 

 
 
 
 

 
 

La presente Scheda Tecnica si basa sulle esperienze di WATER TREATMENT INDUSTRY SRL e si applica ad un uso normale del prodotto 
secondo quanto descritto nella presente Scheda tecnica; qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto deve essere autorizzato per iscritto. 
WATER TREATMENT INDUSTRY SRL si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza preavviso. A termini di legge è 
vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà esclusiva di WATER TREATMENT INDUSTRY SRL. 


