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 		 				 						 					 			 						 				 							Addolcitori automatici doppio corpo
Singola colonna e doppia colonna (duplex)

						
 				
 				 				 					 			 						 		
 				
 				
 					
 		
 					
 		 				 						 					 			 						 				 							BRAVOSOLE è un addolcitore doppio corpo (colonna di resine e tino salamoia) ideato per trattare grandi portate con dimensioni contenute. Questo lo rende la scelta ideale per impianti idrotermosanitari centralizzati in condomini, strutture ricettive, comunità, lavanderie e, più in generale, in tutte quelle applicazioni che richiedono punte di carico idraulico elevate rispetto alle portate medie. Gli addolcitori BRAVOSOLE sono completamente automatici e gestiscono autonomamente le fasi di lavoro e di rigenerazione, combinano una costruzione robusta e compatta ad un funzionamento intuitivo ed affidabile.
						
 				
 					
 		
 					
 		 				 						 					 			 						 				 														 															 													
 				
 					
 		
 				 			 						 				 														 															 													
 				
 					
 		
 					
 		 				 						 					 			 							
 		
 				 			 						 				 							BRAVOSOLE DUPLEX garantisce l’erogazione di acqua addolcita in qualsiasi istante. Si tratta della soluzione ideale per applicazioni industriali o di processo laddove vi sia necessità di disporre di acqua addolcita 24 ore su 24.
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 		 				 						 					 			 						 				 					 							 										 						 														 								Modello BRAVOSOLE 325							 						 													 																	 																			 																							
 											
  					 						Raccordi 2” F
Portata consigliata, 0°f* m3/h 12
Portata consigliata, miscelata* m3/h 18
Portata di punta, 0°f** m3/h 18
Portata di punta, miscelata** m3/h 27
Volume resina litri 325
Capacità ciclica m3x°fr 1950
Consumo sale per rigenerazione kg 49
Volume tino salamoia litri 1000
Contenuto sale tino salamoia kg 900
Numero di rigenerazioni 15
Temperatura min/max dell’acqua C +5 / +30
Temperatura min/max ambiente °C +5 / +40
Pressione min/max acqua bar 2,5 / 6
Alimentazione elettrica V-HZ 230 / 50
Grado di protezione valvola IP54
Scheda tecnica

					
 				
 					
 				
 				
 					
 		
 				 			 						 				 					 							 										 						 														 								Modello BRAVOSOLE 400							 						 													 																	 																			 																							
 											
  					 						Raccordi 2” F
Portata consigliata, 0°f* m3/h 14
Portata consigliata, miscelata* m3/h 21
Portata di punta, 0°f** m3/h 20
Portata di punta, miscelata** m3/h 30
Volume resina litri 400
Capacità ciclica m3x°fr 2400
Consumo sale per rigenerazione kg 60
Volume tino salamoia litri 1000
Contenuto sale tino salamoia kg 900
Numero di rigenerazioni 12
Temperatura min/max dell’acqua C +5 / +30
Temperatura min/max ambiente °C +5 / +40
Pressione min/max acqua bar 2,5 / 6
Alimentazione elettrica V-HZ 230 / 50
Grado di protezione valvola IP5
Scheda tecnica

					
 				
 					
 				
 				
 					
 		
 				 			 						 				 					 							 										 						 														 								Modello BRAVOSOLE 500							 						 													 																	 																			 																							
 											
  					 						Raccordi 2” F
Portata consigliata, 0°f* m3/h 16
Portata consigliata, miscelata* m3/h 22,5
Portata di punta, 0°f** m3/h 22
Portata di punta, miscelata** m3/h 31,5
Volume resina litri 500
Capacità ciclica m3x°fr 3000
Consumo sale per rigenerazione kg 75
Volume tino salamoia litri 1500
Contenuto sale tino salamoia kg 1350
Numero di rigenerazioni 15
Temperatura min/max dell’acqua C +5 / +30
Temperatura min/max ambiente °C +5 / +40
Pressione min/max acqua bar 2,5 / 6
Alimentazione elettrica V-HZ 230 / 50
Grado di protezione valvola IP544
Scheda tecnica

					
 				
 					
 				
 				
 					
 		
 					
 		 				 						 					 			 						 				 					 							 										 						 														 								Modello BRAVOSOLE 600							 						 													 																	 																			 																							
 											
  					 						Raccordi 2” F
Portata consigliata, 0°f* m3/h 18
Portata consigliata, miscelata* m3/h 24
Portata di punta, 0°f** m3/h 25
Portata di punta, miscelata** m3/h 33
Volume resina litri 600
Capacità ciclica m3x°fr 3600
Consumo sale per rigenerazione kg 90
Volume tino salamoia litri 1500
Contenuto sale tino salamoia kg 1350
Numero di rigenerazioni 12
Temperatura min/max dell’acqua C +5 / +30
Temperatura min/max ambiente °C +5 / +40
Pressione min/max acqua bar 2,5 / 6
Alimentazione elettrica V-HZ 230 / 50
Grado di protezione valvola IP54
Scheda tecnica

					
 				
 					
 				
 				
 					
 		
 				 			 						 				 					 							 										 						 														 								Modello BRAVOSOLE 700							 						 													 																	 																			 																							
 											
  					 						Raccordi 2” F
Portata consigliata, 0°f* m3/h 20
Portata consigliata, miscelata* m3/h 27
Portata di punta, 0°f** m3/h 28
Portata di punta, miscelata** m3/h 36
Volume resina litri 700
Capacità ciclica m3x°fr 4200
Consumo sale per rigenerazione kg 105
Volume tino salamoia litri 1500
Contenuto sale tino salamoia kg 1350
Numero di rigenerazioni 10
Temperatura min/max dell’acqua C +5 / +30
Temperatura min/max ambiente °C +5 / +40
Pressione min/max acqua bar 2,5 / 6
Alimentazione elettrica V-HZ 230 / 50
Grado di protezione valvola IP54
Scheda tecnica

					
 				
 					
 				
 				
 					
 		
 				 			 							
 		
 					
 		 				 						 					 			 						 				 							*Perdita di carico: ΔP=0,6 bar circa – **Perdita di carico: ΔP=1,0 bar circa – Riferimento per miscelata: durezza acqua in ingresso pari a 30 °f, durezza acqua miscelata pari a 10 °f
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