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CARTUCCE FILTRANTI 
per filtri multicartuccia 
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CARTUCCE IN POLIPROPILENE 
Cartucce in polipropilene estruso melt-blown con supporto interno rigido in polipropilene, versione 
double opened end (DOE). Le cartucce non sono sanificabili a caldo. Massima differenza di 
pressione sopportabile a 20 °C dalle cartucce: 2 bar.  
Massima differenza di pressione suggerita per la sostituzione: 1 bar. Su richiesta sono disponibili 
anche altri gradi di filtrazione (1, 3, 5, 30, 75, 90 mm). 

 

DATI TECNICI 

Codice Altezza 
pollici 

Grado di 
filtrazione 
µm 

Efficienza 
 

% 

Temperatura 
massima 

°C 

Portata* 
 

L/h 

Superficie 
filtrante 

m2 
WT0006200 

9” ¾ 
10 

95 60 

1500 
0,05  WT0006201 20 1900 

WT0006202 50 2100 
WT0006203 

20” 
10 2300 

0,1 WT0006204 20 2500 
WT0006205 50 2700 
WT0006206 

40” 
10 

4000 0,2 WT0006207 20 
WT0006208 50 

* Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar. 
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CARTUCCE IN RETE DI NYLON 
Cartucce in rete di nylon monofilo lavabile complete di guarnizioni piane in PVC, versione double 
opened end (DOE). Le cartucce non sono sanificabili a caldo. Massima differenza di pressione 
sopportabile a 20 °C dalle cartucce: 2 bar. Massima differenza di pressione suggerita per la 
sostituzione: 1 bar. 
 

 

DATI TECNICI 

Codice Altezza* 
 

pollici 

Grado di 
filtrazione 
µm 

Efficienza 
 

% 

Temperatura 
massima 

°C 

Portata** 
 

L/h 

Superficie 
filtrante 

m2 
WT0006250 9” ¾ 

80 75 60 
3500 0,05  

WT0006251 20” 7000 0,1 

* Il modello 20" è composto da n. 2 elementi 9"3/4. 
** Portata max in lt/h di acqua a 20°C e differenza di pressione 0,15 bar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

La presente Scheda Tecnica si basa sulle esperienze di WATER TREATMENT INDUSTRY SRL e si applica ad un uso normale del prodotto 
secondo quanto descritto nella presente Scheda tecnica; qualsiasi utilizzo diverso da quanto descritto deve essere autorizzato per iscritto. 
WATER TREATMENT INDUSTRY SRL si riserva il diritto di qualsiasi modifica ai propri prodotti anche senza preavviso. A termini di legge è 
vietata la riproduzione anche parziale del presente elaborato che resta proprietà esclusiva di WATER TREATMENT INDUSTRY SRL. 


